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Nas broj:
Vas$ broj:
Datum:
Predmet : dopis
DOPIS

Postovani,
ovim putem Vam se obracam u vezi dostave podataka radi izrade Lokalnog registra izvora

zagadjivanja Zivotne sredine.

Na objektu _MILETIC-KOMERC*“D.0.0. Ogranak BS Pirot instalirano je pet (5) podzemnih
rezervoara i to:

R1 za gorivo EVRO DIZEL zapremine 15847(1)
R2 za gorivo EVRO DIZEL zapremine 25289(1)
R3 za gorivo EVRO PREMIJUM 95  zapremine 22988(1)
R4 za gorivo GASNO ULJE zapremine 15904(1)
RS za gorivo TNG AUTOGAS zapremine 24235(1)

Rezervoari se koriste za skladistenje gore navedenih goriva koja se prodaju na BS Pirot.
(3ematski prikaz rezervoara nalazi se u prilogu ovog dopisa)

Sto se tide izvora zagadjivanja u ,DOPUNI GLAVNOG PROJEKTA ZA TRETMAN
OTPADNIH VODA“navedene su tri kategorije otpadnih voda i to:
SANITARNA(FEKALNA) KANALIZACIJA

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

TEHNOLOSKA KANALIZACIJA
(u prilogu ovog dopisa nalazi se opis i osobine otpadnih voda i proces njihovog odvoda u

kanalizacionu mrezu
S poStovanjem

Tomica Jankovié
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ATMOSFERSKA (KISNA) KANALIZACIJA

Usled nepostojanja uliéne kigne kanalizacije, atmosferske vode sa krova nadstreén?ce
(odvod se spusta plasticnim cevima) objedinjuje se sa vodom sa krova postojece kucice
i sa nezagadenim atmosferskim vodama sa kompleksa koje poti¢u od -slivnika van
domasdaja moguce degradacije i ispustaju se u upojne Sahtove.

TEHNOLOSKA KANALIZACIJA

Atmosferske otpadne vode sa manipulativnih povrdina, koje su zauljene sa slivnickih
redetki sa platoa gde su automati za istakanje i cisterna odvode se do separatora, Tek
posle tretmana u separatoru, otpadne vode (sa manipulativnih povr§ina) se upustaju u
uliénu kanalizacionu mrezu AC @600 mm u ulici Nikole Pasi¢a, i to u postojeci saht. Na
isti nacin se tretiraju i otpadne vode sa ostatka kompleksa koji je ranije izgraden tako
5lo se otpadne vode tretiraju u talozniku i u separatoru a zatim se privremeno odvode u
zajednigki sistem fekalne kanalizacije, a zatim objedinjene sa fekalnim otpadnim

vodama se upustaju u gradku fekalnu kanalizaciju.

TEHNOLOGIJA RADA SEPARATORA

Otpadne vode sa odredenih povréina | objekata kao $to su benzinske stanice,
mehanic¢arski servisi, otpadi vozila, parking povrdine, perionice vozila, podzemne
garaZe i dr. sadrze u sebi manje ili vece kolicine lakih naftnih derivata. Naftni derivati su
jedni od najvecih zagadivaca Zivotne okoline — reka, jezera, podzemnih voda... Na taj
nadin mi sami kontaminiramo preostale izvore pijace vode u nasoj okolini. Jedan gram
naftnih derivata kontaminira 10000 litara vode. Re$enje ovog problema su separatori
lakih ulja i naftnih derivata. Razni proizvodeci su u potpunosti usavrsili svoje separatore
lakih naftnih derivate u skladu sa novom evropskom normom EN 858. Ovi proizvodi -
postavljaju nova merila u tehnologiji separacije. Veéina separatora lakih naftnih derivate
su separatori | klase (atestirani na 5 mg/l ostatka ugljovodonika). Ukoliko se izvadi
ugradeni koalescentni filter, separatori zadovoljavaju sve zahteve klase Il separatora
(sertifikovani za 100 mg /I ostatka ugljovodonika). Uredaji se proizvode prema sledecim
normama i standardima: DIN 1999 1-6 deo i EN 858 1-2 deo.

Separacija lakih naftnih derivata se odvija na dva nacina ~ gravitaciono i pomocu
koalescentnog filtera. Veci molekuli ugljovodonika se usled manje specificne teZine
izdvajaju na povrsini vode. Manji molekuli ugljovodonika se vezuju za koalescentni
materijal. Pocetni uslovi: Separator je ispunjen ¢istom vodom. Molekuli ugljovodonika se
adhezijski vezuju jedan za drugi. Sloj molekula na koalescentnom materijalu je sve
deblji. Separator u upotrebi: Laki naftni derivati se izdvajaju na povrsini, plovak pocinje
da tone. Molekuli ugljovodonika se usled povecéanja veliCine odvajaju od koalescentnog
materijala i isplivavaju na povréinu vode zbog manje specifitne tezine. Dostignut
maksimalni kapacitet separatora: Plovak blokira izliv iz separatora. Laki naftni derivati
ne mogu da napuste separator.






odvodenje fekalne vode sa kompleksa iskoristice se postojece Sahtove na uliénoj
kanalizacionoj mrezi AC ©$600 u ulici Nikole Pasica. Fekalne otpadne vode sa
kompleksa se ulivaju u $aht preko cevi DN 200mm. Mrea kanalizacionih cevi na
kopleksu dogradene pumpe se izvodi od PVC cevi.
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Sematski prikaz rezervoara stanice za snabdevanje
Tecnim gorivima i TNG-om,
Miletic — Komerc D.0.O. Saludovac
Ogranak BS Pirot 1 Pirot

‘R4
' Reg. Broj: 38333 R1-Evrodizel 15847 lit
Vrsta goriva: Gasno ulie 0,1% R2-Evrodizel 25289 lit
| Zaprem‘in'a: 15904 : : R3-E.Premium BMB95 22988 lit
e e R4-Gasno ulje 0,1% 16904 lit
R5-TNG 25m°

R3
Reg. Broj: 38332
Vrsta goriva: Evro premijum BMB 95 «

Zapremina: 22988

R2

Reg. Broj: 38331

Vrsta goriva: Evro dizel
Zapremina: 25289

Istakajuéé mestz) |
. Ul. Nikole Pasica 258 :
<« Ni§ Pirot g
Mileti¢-Komerc D.O.0. Saludovac

Ogranak BS Pirot 1 Pirot



(FEKALNA] KANALIZACIA

 7Za odvodenje fekalne vode sa kompleksa iskoristice se postojece Sahtove na uliénoj
kanalizaciono] mrezi AC @800 u ulici Nikole Pasica. Fekalne otpadne vode sa
kompleksa se ulivaju u Saht preko cevi DN 200mm MreZa kanalizacionih cevi na
kopleksu dogradene pumpe se izvodi od PVC cevi.
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Pravilno dimenzionisanje zahteva sveobuhvatno sagledavanje svakog projekta i
situacije. Veliku pomo¢ pri odabiru separatora lakih naftnih derivate je donelo uvodenje
norme EN 858 - 2 koja u koracima vodi projektanta prema kvalitetnom reSenju.
Proizvodaci su prodirili svoj asortiman separatora lakih naftnih derivata kako bi
zaokruzili sve moguce situacije primene separatora. U ponudi su separatori za
unutrasnju i spoljnju ugradnju, ukopane | samostojece, izradene od vise razligitih
materijala primerenih ovoj primeni (armirani beton, liveno gvozde, polietilen, nerdajudi
Celik), za razliCite klase opterecenja od A15 do D400, ... Jedan od proizvodaca, ACO
nudi separatore punog protoka do 100 I/s ili By-pass separatore protoka od viSe stotina
litara u sekundi. Primenu uredaja sa prelivom kignice (By-pass) preporuduje se
prvenstveno kod velikih parking povrsina, gde su moguce pojave velikih vrénih protoka,

kada je potrebno propustiti veéu koli¢inu kidnice kroz separator. Takvo reSenje
obezbeduje, da se veci deo zagadenja od ulja sakuplien u duZem vremenskom periodu
prenosi u poCetnom periodu trajanja kise, dok se dalja kidnica sliva sa G&iste povrsine.
Zagadenje od ulja se ne stvara kontinualno, za formiranje novog zagadenja potreban je
odredeni vremenski period. Pri pojavi kise u prvom periodu celokupnu koliginu kige
uvodi u uredaj, a preko By pass-a se propusta samo sakupljena voda sa ¢iste povrsine.

OLEOPATOR K - Koslescentul separator laklh naftndh desivata ra egradnju u zemlju
acd armiranosg betona sa il bez integrisanog talozntha,

ROKLOPAL T800/8G0
ieena grozdeni v BEGUL
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Tbl. 1 Dimenzionisanje separatora

Konstruisan i proizveden u skladu sa EN 858, nominalne veli¢ine NG... zapremine
taloznika SF.... litara. UCinak prec¢iS¢avanja: klasa | (naftnih derivata u izlaznoj vodi < 5
mg/l) - kod testiranja u skladu sa tackom 8.3.3.1 Norme. Separator namenjen za
ugradnju u zemlju. Oprema separatora: izvadivi koalescentni filter; sifonirani (potopljeni)
uliv sa umirivatem toka, potopliena izlivna cev, sigurnosni plovak za spredavanje
nekontrolisanog oticanja izdvojenih naftnih derivata. Unutrasnji elementi separatora
izradeni su od PEHD-a ili nerdajuceg celika. Otporan na delovanje sila uzgona od
podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator). Telo separatora izradeno
je od armiranog betona (EN 206-1), klase Cvrstoce betona MB 45, klase za sredinu
izloZzenosti: XA3, XF4. Unutrasnjost separatora premazana je zastitnim troslojnim
epoksidnim premazom (spoljasnji premaz opciono). Liveno gvozdeni BEGU poklopac
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klase nosivosti D400, svetlog otvora @800mm sa natpisom SEPARATOR. Maksimalna
zapremina izdvojenih naftnih derivata .. litara, kapacitet taloznika ..litara, ukupni
kapacitet .. litara. Ukupna masa separatora iznosi .. kg, a najtezeg dela ..kg. Dubina
ugradnje, mereno od kote poklopca do kote dna ulivne cevi, Tmin=._mm, najveca
dopustena dubina ugradnje sa koriscenjem dodatnih prstenova za povisenje
Tmax=. .mm (prsten za povisenje treba dodatno narugit). Dno separatora sa spoljasnje
strane, mereno od dna ulivne cevi, C=..mm. Spoljasnji pre¢nik tela separatora D=
.mm. Priklju¢ci DN ... (EN 1401-UKC cevi).

Separator za sisteme ulje —~ voda

Separator za sisteme ulje - voda je aparat za tretman otpadnih voda koje sadrze
slobodno plivajuce ulje, koje nije hemijski vezano. Po ulazu te¢ne mesavine u separator
u fazi primarnog razdvajanja dolazi do izdvajanja Cvrste faze iz tretiranog sistema ulje-
voda, kao i raslojavanje na osnovi razlike u gustinama ulja i vode. Sekundarno
razdvajanje podrazumeva leplienje kapljica ulja na povrsinu koalescatora i njihovo
ukrupnjavanje do veli¢ine koja je dovolina da izazove isplivavanje kapi na povrsinu
mesavine. Na taj nacin se vr$i prakti¢no potpuno razdvajanje mesavine.

Izbor veliine separatora je uslovljen pre svega protokom i sastavom teénosti koju treba
predistiti, pri &emu su od vaznosti sledeéi parametri: protok vode, koncentracija ulja,
prisustvo (koncentracija | poreklo) &vrste faze, kao i svojstva radnih fluida: gustine,
viskoznosti, povrsinski napon, itd. Tip koalescatora, materijal za njegovu izradu,
dimenzije i poloZaj u separatoru se biraju | proradunavaju prema svojstvima konkretne
mesavine ulje - voda, na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Koalescator je demontazne
konstrukcije, pa se mozZe po potrebi Gistiti od taloga. Aparat je tako konstruisan da se
unutar aparata strujanje te¢ne mesavine se odvija pod dejstvom gravitacione sile, a
mesdavina ulja i vode se do separatora moZe transportovati gravitaciono ili pomocu
pumpi. Postoji moguénost nadzemne ili podzemne ugradnje separatora, zavisno od
nadina i moguénosti uvofienja mesavine i odvofienja ulja i vode. Separator je po potrebi
snabdeven senzorima za utvriiivanje nivoa ulja. Rezim rada separatora je kontinualni i
neprekidan u toku vremena eksploatacije. Osnovni tip koalescatora je u vidu paketa
talasastih limova, ali se za specijalne namene primenjuje i paket od sitho pletene Zice
(mreza) ili polipropilenskih plo¢a. Za sisteme ulje — voda preporucuje se paket talasastih
limova, plastificiran radi zastite od korozije. Paket se izrafiuje od pojedinacnih limova
koji se pomodéu distancera postavljaju na odgovarajuéem rastojanju, koje se utvrfiuje
prema svojstvima i protoku teéne mesavine. KuciSte separatora je izrafieno od
uglieniénog celika, i prema potrebi, odnosno prema zahtevu investitora, se zasticuje od
korozije. Separator omoguéava izdvajanje slobodnog ulja iz meSavine sa vodom, kao i
izdvajanje ¢vrste faze iz sistema. Hemijski ili fizicki vezano ulje se mora izdvojiti pomoéu
rastvarac¢a ili na neki drugi nacin. Separator prakticno u potpunosti eliminiSe kapi ulja
precnika ve¢eg od 40 mm , a sa efikasnosc¢u od preko 95% i kapljice pre¢nika veceg od
20 mm . Minimalni kvalitet vode na izlazu je 40 mg ulja po litru vode. Dozvoljena radna
temperatura te¢nosti je do 60°C, a aparat se primenjuje za ulja gustine od 650 kg/m3 do
950 kg/m3. Odrzavanje aparata se sprovodi povremenim ispustanjem cvrste faze iz
odgovarajuceg separatora. Periodiénim pregledom se utvrfiuje potreba za prekidom
rada separatora radi potpunog Cid¢enja od taloga i masonce.
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TRETMAN OTPADNIH MATERIJALA

Fekalne otpadne vode se iz sanitarnih ¢vorova odvode u gradsku kanalizacionu mrezu.
Atmosferske vode koje mogu biti potencijalno zauljene sa saobracajnica i platoa unutar
kompleksa odvode se u taloZnik — separator ulja i masti koji je projektovan unutar
kompleksa. Cigéenje taloznika separatora ulja i rezervoara predstavlja opasne materije
koje se prema pravilniku rada pumpe uklanjaju jednom u tri meseca, a separatora na
osnovu rada pumpe na $est meseci.

Postupanje sa takvim otpadom mora biti u skladu sa pravilnikom o naéinu postupanja
sa pojedinim otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija (SI. Glasnik RS br.12/95) iu
skladu sa Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama, nacinu njihovog skladistenja
i prerade (Sl GI. RS br. 25/96).

Na predmetnoj lokaciji nije predvidena prerada, reciklaza niti skladidtenje opasnih
materija vec ¢e investitor sklopiti ugovor sa ovlag¢enim preduzecem za obavijane ove
vrste delathosti.




